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� Geometria dell’ INDUTTORE 
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� Materiale dell’ INDUTTORE 

Materiale Permeabilità magnetica Induzione magnetica di saturazione Resistività elettrica
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� Geometria

� Materiale

Lamina 154 x 40 mm di spessore pari a 30 micron
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� Materiale

Materiale Permeabilità magnetica 
Induzione magnetica di 

saturazione
Resistività elettrica
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Materiale Conducibilità termica Calore specifico Densità
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� Geometria dell’ AVVOLGIMENTO
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• Diametro filo nudo: d = 1,7 mm 

• Sezione: S =  2,27 mm2 

• Percorso singola spira:L = (154+5,025) x 2 + (5,7+5,025) x 2 = 339,5 mm

• Resistività : rrrr = 1,78x10-5 W. mm

• Resistenza: R = 10 x (rrrr x L/S) = 31 mW

• Induttanza ( f= 1 KHz , misurata con il ponte universale) = 10 � H
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� Modello FLUX 2D ® ® -- Steady AC MagneticSteady AC Magnetic
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� Modello FLUX 2D® ® -- Steady AC MagneticSteady AC Magnetic

BOBINA

NUCLEO

J = 10 A/mm2
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COPRENTE ( lamina di Alluminio)

J = 10 A/mm2

F = 20 kHz
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� Modello FLUX 2D® ® -- Steady AC MagneticSteady AC Magnetic
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� Modello FLUX 2D ® ® -- Transient MagneticTransient Magnetic
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� Modello FLUX 2D® ® -- Transient MagneticTransient Magnetic

BOBINA

NUCLEO
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COPRENTE ( lamina di Alluminio)
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� Modello FLUX 2D ® ® -- Transient MagneticTransient Magnetic

V1 = sinusoide con data 
ampiezza (A) e frequenza (f)

B1 = componente elettrico 
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B1 = componente elettrico 
con data resistenza (R) e 
numero di spire (N) ed 
associato alle regione 

BOBINA
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� Modello FLUX 2D ® ® -- Transient MagneticTransient Magnetic

MEI22AT_20K_40
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� A = 40 Volt 

� f = 20 KHz
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� Modello FLUX 2D ® ® -- Transient MagneticTransient Magnetic

� A = 40 Volt 

� f = 20 KHz

MEI22AT_20K_40
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� N = 10  

� R = 30 mW
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� Modello FLUX 2D ® ® -- Magnetic Transient ThermalMagnetic Transient Thermal
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� Modello FLUX 2D® ® -- Magnetic Transient ThermalMagnetic Transient Thermal

BOBINA

NUCLEO
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COPRENTE ( lamina di Alluminio)
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� Modello FLUX 2D ® ® -- Magnetic Transient ThermalMagnetic Transient Thermal

B1 = componente elettrico 

V1 : rms = A / sqrt(2)
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B1 = componente elettrico 
con data resistenza (R) e 
numero di spire (N) ed 
associato alle regione 

BOBINA
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� Modello FLUX 2D ® ® -- Magnetic Transient ThermalMagnetic Transient Thermal

Coefficiente di trasmissione termica per 
convezione naturale in Aria

K = 10 W/°C m
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COPRENTE ( lamina di Alluminio)

Coefficiente di trasmissione termica 
per convezione naturale in Aria

K = 30 W/°C m
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� Modello FLUX 2D ® ® -- Magnetic Transient ThermalMagnetic Transient Thermal

� A = 40 Volt 

� f = 20 KHz
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� N = 10  

� R = 30 mW
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� Modello FLUX 3D ®®
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� Modello FLUX 3D ®®

Welding Point
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� Modello FLUX 3D ®®
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� Modello FLUX 3D ®®
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� Modello FLUX 3D ®®

������
MATERIALE: FERRITE Unità di Misura 
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Permeabilità magnetica relativa 2200

Magnetizzazione di saturazione 0,49 T
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MATERIALE: AISI1010 Unità di Misura 

Permeabiltà magnetica relativa 300

Resistività elettrica 1,8e-7 Ohm m

Conducibilità termica 63,9 W/m K

Calore Specifico 434 J/Kg K

Peso Specifica 7832 Kg/m 3

Convezione termica 10 J/m 2 °C

Spessore 0,2 mm
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� Modello FLUX 3D ®®
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MATERIALE: RAME Unità di Misura 

Frequenza 50k Hz

Corrente 36 Arms

Numero di Spire 3
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� Modello FLUX 3D ®®
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Sovrapposizione degli 
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Sovrapposizione degli 
effettidei Poli adiacenti
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� Modello FLUX 3D ®®
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A causa della sovrapposizione degli effetti delle 
correnti indotte sopra i Poli le temperature sono 
inferiori
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� Modello FLUX 3D ®®
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La densità di 
Potenza rispecchia 
quanto visto in 
precedenza
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precedenza

Effetto Bordo 
sui POLI


