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Misura dell'Induzione residua (Br)
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Kh  = 	%	&�'$	 m (costante della Bobina di Helmhotz utilizzata per la misura)

Lettura Flusso 
Magnetico

Diametro Volume (V) Flusso (� )

mm m 3 Wb T

1 2.5 1.96E-08 4.60E-05 1.05

2 2.5 1.96E-08 4.57E-05 1.04

3 2.5 1.96E-08 4.65E-05 1.06

4 2.5 1.96E-08 4.55E-05 1.04

5 2.5 1.96E-08 4.61E-05 1.05

MEDIA 4.60E-05 1.05 T
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Caratterizzazione Magnetica di un MAGNETE PERMANENTE
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Geometria campione
Br 
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*�,��$� °� (��,��%$.�*

*�,�!$� °� (��,��%$��*

Tipo:

Induzione Residua (Br) a T = 25°C: Typ 1.05 T

Coefficiente di Temperatura della Br: %°C

Coercività (Hc): min 720 kA/m

media 760 kA/m

MAX 800 kA/m

Coefficiente di Temperatura della Hc: %°C

Temperatura massima d'impiego: °C

-0.04

250

-0.2

Caratteristiche Magnetiche
Samario Cobalto
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Applicazioni Magnetiche
Via della Chiesa 16, 29011 Borgonovo V. Tidone (Piace nza) Tel. +39 0523 997490 

info@spinmag.it

ENGINEERING    PROTOTYPING    TRAINING    MEASURING

FLUX 2D – 3D             PORTUNUS           MOTOR-CAD               SPEED                    BCS

w  w  w    .   s    p  i   n  m  a  g    .   i  t

Design of electromechanical devices and mechatronic s - characterization of magnetic materials


